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OJL razvodni blokovi su namenjeni za deljenje jednog velikog
provodnika na vise manjih. Ovi blokovi se isporucuju u Sest
standardnih varijanti sa popreénim presecima od 70mm? Al/Cu

(6 izlaza za bakarni provodnik), 120mm?2 Al/Cu (11 izlaza za bakarni
provodnik) i 240 mm?2 Al/Cu (7 izlaza za bakarni provodnik). Oznake
AF u AFS su namenjene za povezivanje (ulaz) sabirnica

10 x 25 mm ili nekoliko $ina 1 x 25 mm. ( pogledati detaljnije o
izolovanoj fleksibilnoj sabirnici Moflex na strani 56 ).
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OJL 200A
Crna/Siva . MAB1201S10
Plava /Siva ¢ wmaB1201B10
Zelena/Siva ¢ maAB1201G10
Tehniéki podaci
Poprecni presek provodnika AL/CU
(mm?)
Ulazna zica AL/CU (mm2) 1x [.] 10-70

Izlazna zica CU (mm?)

6x/388]2,5-16

-
>

Nominalni napon AC/DC (V)
Nominalna struja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj, inbus klju¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije

OJL 200A

1000

200 (CU) / 160 (AL)
32,4/46/75,8
Br.3/5

3Nm (2,5- 16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)
10 Nm (50 - 70 mm?)

DIN Sina, zavrtanj
84
24

w
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Zavrtnji se dotezu inbus klju¢em. Blokovi mogu biti montirani

na standardnu DIN Sinu ili pomocu zavrtnja direktno na plocu.
Maksimalna radna temperatura je 80 °C. Plombirani poklopac je
na modelima AS i ASF. Kudiste svih tipova ima zastitnu klasu IP20.
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OJL 280A

MAB1281510
MAB1281B10
MAB1281G10

1x[Ofps- 120
4x[892,5-10
5x[ES2.5-16
2x[8]6-35
1000

280 (CU) / 250 (AL)
44,4/51/97
Br.3/4/6

3Nm (2,5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)
10 Nm (50 - 70 mm?)
19 Nm (95 - 120 mm?)

DIN Sina, zavrtanj
178
12

OJL 280A

5




Crna/ Siva
Plava / Siva

Zelena /Siva

Tehniéki podaci

Poprecni presek provodnika
Ulazni provodnik AL/CU (mm?)

Izlazna provodnik CU (mm?)

Nominalni napon AC/DC (V)
Nominalna struja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj, inbus klju¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

* Model moZe biti plombiran

Dimenzije

OJL 400A

MAB1401510
MAB1401B10
MAB1401G10

1x[Q)] 95-240

3x[¥)] 6-50

1000

425 (CU) /380 (AL)
51,4/51,2/100,3
Br.4/5/8

6 Nm (2,5 - 35 mm?)
10 Nm (6 - 50 mm?)
19 Nm (95 - 240 mm?)
DIN Sina, zavrtanj
250

8

OJL 400AS*

MAB1402510

1x[0)] 95-240

3x[%)] 6-50

1000

425 (CU) / 380 (AL)
51,4/51,2/100,3
Br.4/5/8

6 Nm (2,5 - 35 mm?)
10 Nm (6 - 50 mm?)
19 Nm (95 - 240 mm?)

DIN Sina, zavrtanj

OJL 400AF

MAB1403510
MAB1403B10
MAB1403G10

=
Fleksibilna sabirnica 10x CU
(1x25)

4x[89 2,5-35
3x[¥ 6-50
1000

425 (CU) / 380 (AL)
51,4/51,2/100,3
Br4/5

6 Nm (2,5 - 35 mm?)
10 Nm (6 - 50 mm?)
10 Nm (10x CU 1x25 mm?)

DIN Sina, zavrtanj

250 247
8 8
OJL 400A
!
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OJL 400ASF*

MAB1404S10

X =

Fleksibilna sabirnica 10x CU
(1x25)

4x[99] 2,5-35

3x[¥)] 6-50

1000
425 (CU) / 380 (AL)
51,4/51,2/100,3
Br.4/5

6 Nm (2,5- 35 mm?)
10 Nm (6 - 50 mm?)
10 Nm (10x CU 1x25 mm?)

DIN Sina, zavrtanj
247
8
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OJL adapter za sabirnicu se koristi za povezivanje OJL blokova sa
bakarnomiili aluminijumskom sabirnicom.
Materijali: Kalajisani bakar

™

Siva

Tehni¢ki podaci
S D
| H
H1
L
w
W1
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Razvodna klema MAG je napravljena za povezivanje bakarnih
provodnika preseka od 2,5 do 25 mm?2.

Sastoji se iz plasti¢nog mosta za vertikalnu | montazu na 35mm
Sinu. Kontakti su napravljeni od mesinga, a srafovi od pocinkovanog
Celika. MAG 25 stezaljke poseduju IP20 zastitu.

Siva

Plava .
o

Zelena

Tehnic¢ki podaci

Poprecni presek provodnika CU (mm?)
Nominalni napon (V)

Nominalna struja (A)

Sirina / Visina / Duzina (mm)

Zavrtanj

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza

Tezina (g)

Pakovanje (kom)
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BA 200A

MAB1201EBA

9,8
595
4,8
45
14
6,8
22
24

BA 280A

MAB1281EBA

13,8
7,25

61
23
10,8
49

12

BA 400A

MAB1401EBA

13,8
9,75
52
70
30
10,8
90

MAG 25-2 siva MAG 25-2 plava MAG 25-2 zelena

MAG1250A32

4x2,5-25
400

80
26/50,5/31,5
Pozidrive

2,5

DIN $ina

60

4

MAG1250B32

4x2,5-25
400

80
26/50,5/31,5
Pozidrive

2,5

DIN Sina

60

4

MAG1250G32

4x2,5-25
400

80
26/50,5/31,5
Pozidrive

2,5

DIN Sina

60

4



