Najbrzi nacin za pravljenje podzemnih veza!

garancije

Veze kojima je moguce
ponovo pristupiti

pOE /N

® 2 s ce
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Kablovska spojnica sa gel izolacijom je namenjena da obezbedi
izolaciju niskonaponskih glavnih i granajucih, jednopolnih i
visepolnih veza raspona od 0,6/1 kV.

Ponuda spojnica je sacinjena od proizvoda namenjenih za glavni
vod i proizvoda namenjenih za otcepne vodove. Prva grupa
proizvoda omogucava jednopolne i visepolne veze maksimalnog
poprecnog preseka 1x185 mm? i 4x25 mm?; druga grupa
omogucava jednopolne i viSepolne granajuce veze maksimalnog
poprecnog preseka 1x120 mm? i 4x10 mm?2.

Izolacioni deo u svakoj spojnici je napravljen sa pregradom

ukljucenom u pakovanje ili sa inovativnim modularnim izolovanim

klemama, do 5 faza sa maksimalnim presekom od 35 mma2.

Tehnicka specifikacija

* Stepen zastite IP68
» Rad na temperaturama od -20 °C do +90 °C

Uskladenost sa propisima

* EN 50393 (0,6/1 kV)

*EN 60529

* RoHS direktiva 2011/65/EC
«20-37/2-1, 20-37/7

*EN 60695-2-11

Break 50 Break 50Y Break 100
MBG0050A24 MBG0050Y24 MBGO0100A24
165/62/36 220/100/50 180/105/36

3 1 1

Break 25 Break 30
Sifra proizvoda MBG0025A24 MBG0030A24
Dimenzije A/ B/ C (mm) 70/42 /24 100/59/34
Pakovanje (kom) 4 5
Dimenzije
U
iu)
A
Montaza

1. Skinuti izolaciju i spojiti kablove
izolovanom stezaljkom.

pakovanju.

2. Potopiti vezu u gel i osigurati kablove
na krajevima vezicama koje se nalaze u

3. Potvrdite da je spojnica zatvorena i

da se gel izlio kroz ulaznu/izlaznu tacku
kako bi ih u potpunosti zatvorio i sprecio
prodiranje vode.
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Komponente i karakteristike Pakovanje sadrzi*

« Dva polipropilenska dela sa Sarkama i patentiranim sistemom * Kuciste sa gelom
zatvaranja, napravljeni od uzduznih rebara (1) koja se ponasaju kao * Vezice
pregrade za zadrzavanje gela. Na oba kraja se nalaze perforirani * PloCice za razdvajanje veza

zidovi (2) koji dozvoljavaju prelivanje gela, omogucdavajuéi dobru
zastitu od vode.

« Klizanje kabla u uzduznom pravcu se izbegava zahvaljujudi
rebrastoj strukturi (2) na krajevima spojnice, a u popre¢nom pravcu
zahvaljujudi fiksiranju kabla vezicama koje su uklju¢ene u pakovanje.
« Patentirani sistem za razdvajanje napravljen od dve reckaste
ploce koje omogucavaju reciprocno povezivanje i dve izbocine koje
blokiraju ploce.

« Postoje po dva otvora na oba kraja svakog od modela spojnica
koje su namenjene za vezice. Otvaranje spojnice se moze obaviti
isklju¢ivo pomocu alata u skladu sa normom CEI 64-8.

Prednosti

« Veze kojima je moguce ponovo pristupiti

« Visoka mehanicka izdrzljivost sa Sirokim opsegom temperatura
pogodnih za rad

« Brzo postavljanje

» Medjusobno povezan gel u dva dela (izbegava se dodatno izlivanje)
« Veliki broj primena, cak i u potopljenim uslovima

* Visoke vodootporne sposobnosti

* Visoka izolaciona mo¢

« Onemoguceno nezeljeno pomeranje kablova

« Visoka zastita protiv hemijskih agenasa i UV zraéenja

» Neogranicen rok trajanja

O O

: Glavni Otcepni Glavni Otcepni Glavni Otcepni Glavni Otcepni
Sifra proizvoda Tip Tip povezivanja (mm?) (mm?) (mm?) (mm?) (mm?) (mm?) (mm?) (mm?)

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.| Min. Max. Min. Max.

Glavnivod 1,5 25 - - - = = o o R R R R R R R
MBGO0025A24 Break 25
Otcepnivod 1,5 25 1,5 10 - - - - - - - R R R R R

Glavnivod 1,5 50 - - 1,5 10 - - 1,5 4 - - 1,5 2,5 - -
MBGO0030A24 Break 30
Otcepnivod 1,5 50 1,5 35 - - - - - - - - - - - -

Glavnivod 10 120 c c 6 16 o o 1,5 10 c c 1,5 10 c o
MBGO050A24 Break 50

Otcepnivod 10 70 15 35 1,5 10 1,5 6 1.5 10 1.5 4 15 6 1,5 4

Glavnivod 35 185 = = 16 50 = = 4 25 = = 6 25 = =

MBGO100A24 Break 100
Otcepnivod 25 150 10 120 = 10 35 6 25 4 16 2,5 4 6 16 2,5 10

Glavnivod - - - - - a a o o - - R - R R R

MBG0050Y24 Break 50Y
Otcepnivod 6 70 2,5 50 1,5 25 1,3 16 2,5 16 15 10 2,5 16 1,5 10
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Ponuda proizvoda je sacinjena od tri jednopolna modela MC 06,
MC 16, MC 35 koji dozvoljavaju povezivanje provodnika
maksimalnog preseka od 6 mm?, 16 mm?, 35 mm?.

Modeli istog preseka mogu biti sklopljeni u razli¢ite konfiguracije
od dva do pet polova. U tropolnoj i petopolnoj kombinaciji

Materijali

» Samogasivi providni polikarbonat - izolovajuce kudiste
* Mesing CW 614 N - provodno kudiste
« Pocinkovani ¢eli¢ni vijci

Tehnicki podaci

» Radna temperatura od -20 “C do +90 °C

* Nominalni napon izolacije: 500 V

* Nominalna struja: 24 A (MC 06), 41 A (MC 16), 76 A (MC 35)

* Snaga zatezanja vijaka: 0,6 Nm (MC 06), 1,8 Nm (MC 16), 10 Nm
(MC 35)

» Ocena zapaljivosti u skladu sa UL 94 V-2

» Otpornost na plamen prema IEC 695-2-1

* Ispunjenost testa usijane zice 850 °C (EN 60695-2-11)

rezultat je piramidalna struktura koja optimizuje iskoriééenost
prostora, posebno kada se koristi sa smolom ili gel spojnicama
(videti stranu 73). Takode je moguce napraviti modele sa razlic¢itim
presecima.

Prednosti

* Modularni kapacitet od dva do pet polova

« Brzo i lako povezivanje kablova

« Dvostruka izolacija po spojnici

* Brzo odrzavanje

» Ponovni pristup i ponovno koriséenje konekcija (potrebno u spo-
jnicama)

« Visok stepen zastite

« Fleksibilnost primene

*Smanjena upotreba prostora sa tropolnim i petopolnim piramidal-
nim strukturama

Sertifikati i propisi

* IEC/EN 60695-2-11
* EN 60998-1:2004

* EN 60998-2-1:2004
* RoHS 2011/65/CE

S N Np

MC 06 MC 06 MC 06
MAHO0006A24 MAHO0016A24 MAH0035A24
Tehniéka specifikacija
Linijska veza max. presek provodnika (mm?) 6 16 35
min. presek (mm?) 1,5 2,5 6
Glavni provodnik
max. presek (mm?) 6 10 25
Granajuca veza
min. presek (mm?) 1,5 2,5 6
Granajudi provodnik
max. presek (mm?) 1,5 4 10
A 13,2 13,6 19,2
B 3,6 58 9,3
Veli¢ina (mm)
C 13,8 14,2 19,8
D 28 31 40
Tezina (g) 7 10 b
Pakovanje (kom) 10 10 5
Maksimalan broj klema preporucen za primenu unutar kablovske Dimenzije
spojnice sa gel izolacijom.
MC 06 MC 16 MC 35
Break 25 1 1
Break 30 3 3 2
Break 50 5 5 2
Break 50Y 5 5 3
Break 100 5 5 5
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Neizolovane stezaljke (kleme) su namenjene za povezivanje dva
ili vise provodnika ili za upotrebu sa drugim aplikacijama npr.

spojnica sa gelom (videti na strani 73).

Tehnicka specifikacija

Popreéni presek provodnika (mm?)
Maksimalna struja optereéenja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Tehniéka specifikacija

Popreéni presek provodnika (mm?)
Maksimalna struja opterecenja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

MH 35

MAH1035E10

2,5-35

135 (CU) /120 (AL)
12/24/29

Inbus klju¢ Br. 4

3Nm (2,5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)

16
10

MH 240

MAH1240E10

35-240

425 (CU) /380 (AL)
32/57/64

Inbus klju¢ Br. 8

26 Nm (35 - 120 mm?)
40 Nm (150 - 240 mm?)

164
5

klasu IPOO.

MH 50

MAH1050E10

1,5-50

160 (CU) / 145 (AL)
14/29/35

Inbus klju¢ Br. 5
1,5Nm (1,5-2,5 mm?)
SNm (4-10 mm?)

10 Nm (16 - 50 mm?)
28

10

~_of

MH 35-2

MAH2035E10

2.5-35

135 (CU) /120 (AL)
23/24/29

Inbus klju¢ Br. 4

3Nm (2.5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)

28
5

’4" ‘
\ B
\ :

MH 95

MAH1095E10
6-95

245 (CU) /220 (AL)
20/39 /44

Inbus klju¢ Br. 6

12 Nm (6 - 25 mm?)
22 Nm (35-95 mm?)

46
10

MH 50-2

MAH2050E10

1.5-50

160 (CU) / 145 (AL)
26/29/35

Inbus kljuc Br. 5

1.5Nm (1.5-2.5 mm?)
5Nm (4-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

52
5

Maksimalan broj klema preporucen za primenu unutar kablovske spojnice sa gel izolacijom.

MH 35
Break 25 -
Break 30 2
Break 50 2
Break 50Y 3
Break 100 4
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MH 50

MH 95 MH 150

MH 240

Kleme su napravljene od kalajisanog aluminijuma. Imaju zastitnu

MH 150

MAH1150E10

25-150

320 (CU) /290 (AL)
46/ 46/ 44

Inbus klju¢ Br. 6

14 Nm (25 - 50 mm?)
25Nm (50 - 120 mm?)
30 Nm (70 - 150 mm?)

76
10

MH 35-2 MH 50-2



