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| Visoka otpornost na elektricno
i mehanicko optereéenje




« Poliamidna PA6 smola sa 30% staklenih vlakana

» Pocinkovani €ellicni umeci

Prednosti

» Odli¢na izolaciona svojstva

« Lako fiksiranje zahvaljujuci Sestouganom obliku
« Siroka Ffleksibilnost primene zahvaljujuéi velikom broju dimenzija

(visine i Sirine)

« Visoka otpornost na koroziju, visoke temperature i elektricno/

mehanicke napore

Sifra
proizvoda

MIA1504014
MIA1604014
MIA2004H17
MIA2005H17
MIA2006H17
MIA2505H19
MIA2506H19
MIA3006H30
MIA3008H30
MIA3506H32
MIA3508H32
MIA3510H32
MIA3506H41
MIA3508H41
MIA3510H41

MIA4006H32
MIA4008H32
MIA4010H32
MIA4006H46
MIA4008H46
MIA4010H46
MIA4012H46
MIA4506041
MIA4508041
MIA4510041

MIA4508050
MIA4510050

T.S.-Sila naprezanja | C.S.-Sila sabijanja | B.S.-Sila savijanja
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Dimenzije (mm)

B
OCT 14
OCT 14
HEX 17
HEX 17
HEX 17
HEX 19
HEX 19
HEX 30
HEX 30
HEX 32
HEX 32
HEX 32
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 32
HEX 32
HEX 32
HEX 46
HEX 46
HEX 46
HEX 46
OCT 41
OCT 41
OCT 41
OCT 50
OCT 50
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C
4,5
4,5

O VW 0 o v un

15
15
15
15
15

D
12
12
15
15
15
15
15
26
26
28
28
28
33
33
33
28
28
28
40
40
40
40
33
33
33
41
4

Navoj

©® O ®® o OO U1 O U1 N N

T.S.
(daN)

300
300
350
350
350

1100
1100
1100
1400
1400
1400
1100
1100
1100
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1500
1500

Tehnicka specifikacija

* Boja crvena (RAL 3011)

* Radna temperatura -40°C/+ 120°C

* Samogasiva UL 94 V-0

« Dielektri¢na otpornost na strujni luk > 180 sek. (prema ASTM
D-495)

Proizvodi prikazani ovde su samo deo nase ponude. Pitajte nas za ostale varijacije
dimenzija!

—
Mehani¢ka svojstva Eslslgj!:;ésga Pakovanje
Snaga Nominalni napon Napon Radni

C.S. B.S. zatezanja 50Hz za 60 sek. preskoka napon

(daN) (daN) (Nm) (kv) (kV AC) DC/AC (V) (kom)
500 60 3 0 8 250 100
500 60 3 3 8 250 100
600 80 3 5 15 400 100
600 80 4 5 15 400 100
600 80 8 5 15 400 100
2300 220 4 8 25 600 100
2300 220 8 8 25 600 100
4900 450 10,3 10 30 750 50
4900 450 25,5 10 30 750 50
7000 500 10,3 10 40 750 50
7000 500 25,5 10 40 750 50
7000 500 50 10 40 750 50
8300 650 10,3 12 40 1000 25
8300 650 25,5 12 40 1000 25
8300 650 50 12 40 1000 25
7000 500 10,3 12 40 1000 50
7000 500 25,5 12 40 1000 50
7000 500 50 12 40 1000 50
8300 700 10,3 12 40 1000 25
8300 700 25,5 12 40 1000 25
8300 700 50 12 40 1000 25
8300 700 87,2 12 40 1000 25
8500 740 10,3 15 40 1000 25
8500 740 25,5 15 40 1000 25
8500 740 50 15 40 1000 25
10000 800 25,5 15 40 1000 25
10000 800 50 15 40 1000 25



Sifra

proizvoda
MIA5006H36
MIA5008H36
MIA5010H36
MIA5006H50
MIA5008H50
MIA5010H50
MIA5012H50
MIA5510H55
MIA6008054
MIA6010054
MIA6012054
MIA6310H41
MIA6312H41
MIA7512H50
MIA7516H50
MIA1012H65
MIA1006H65

A
50
50
50
50
50
50
50
55
60
60
60
63
63
75
75

100
100

Dimenzije (mm)

B
HEX 36
HEX 36
HEX 36
HEX 50
HEX 50
HEX 50
HEX 50
HEX 55
OCT 54
OCT 54
OCT 54
HEX 41
HEX 41
HEX 50
HEX 50
HEX 65
HEX 65

C

T.S.-Sila naprezanja | C.S.-Sila sabijanja |

Dimenzije

D
29
29
29
42
42
42
42
45
42
42
42
33
33
42
42
49
49

T.S.

Navoj (daN)
6 1300
8 1300
10 1300
6 1500
8 1500
10 1500
12 1500
10 1600
8 2000
10 2000
12 2000
10 1600
12 1600
12 1800
16 1800
12 4000
16 4000

B.S. - Sila savijanja

Mehanicka svojstva

Snaga
C.S. B.S. zatezanja
(daN) (daN) (Nm)
8000 650 10,3
8000 650 25,5
8000 650 50
9000 750 10,3
9000 750 25,5
9000 750 50
9000 750 87,2
9800 780 50
12500 800 25,5
12500 800 50
12500 800 87,2
9000 700 50
9000 700 87,2
9500 730 87,2
9500 730 210,8
16500 1300 87,2
16500 1300 210,8

< 3

Elektricna

Nominalni napon
50Hz za 60 sek.
(kv)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
30
30

svojstva
Napon
preskoka
(kv AC)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

www.morek.eu

Radni
napon
DC/AC (V)
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2000
2000
3600
3600

Pakovanje

(kom)
25
25
25
25
25
25
25
25
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« Poliamidna PA6 smola sa 30% staklenih vlakana

« Pocinkovani Celli¢ni umeci

Prednosti

« Odli¢na izolaciona svojstva
« Lako fiksiranje zahvaljujuéi Sestouganom obliku
« Siroka fleksibilnost primene zahvaljujuéi velikom broju dimenzija

(visine i irine)

« Visoka otpornost na koroziju, visoke temperature i elektricno/

mehanicke napore

Sifra
proizvoda

MIB1604D20
MIB1605D20
MIB1606D20
MIB2005D20
MIB2006D20
MIB2505D20
MIB2506D20
MIB2508D20
MIB3005D20
MIB3006D20
MIB3008D20
MIB3505D20
MIB3506D20
MIB3508D20
MIB4005D20
MIB4006D20
MIB4008D20
MIB4505D20
MIB4506D20
MIB4508D20
MIB5005D20
MIB5006D20

T.S.-Sila naprezanja | C.S.- Sila sabijanja | B.S. - Sila savijanja
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16
16
16
20
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50

Dimenzije (mm)

HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20
HEX 20

4,5
4,5
4,5

O OV YV WV VOV YV YV VOV VvV V OV LV VvV VW 0 o o wuv

Navoj

o

O U1 O O U1 O O L1 O O U1 O O L1 O O U1 & U1 O U

T.S.

(daN)

Tehnicka specifikacija

» Boja crvena (RAL 3011)
» Radna temperatura -40°C/+ 120°C
» Samogasiva UL 94 V-0
« Dielektri¢na otpornost na strujni luk > 180 sek. (prema ASTM

D-495)

Proizvodi prikazani ovde su samo deo nase ponude. Pitajte nas za ostale varijacije

dimenzija!

Mehanicka svojstva

C.S.
(daN)

B.S.

(daN)

Snaga
zatezanja
(Nm)

Poliamidni izolatori za u¢vrséivanje D=20

300
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

200
200
200
180
180
180
180
180
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100

3
3,5
4
3,5
4
6
10,3
25,5

10,3
25,5

10,3
25,5

10,3
25,5

10,3
25,5

10,3

|
N
Elektricna
svojstva
Nominalni napon Napon Radni
50Hz za 60 sek. preskoka napon
(kV) (kV AC) DC/AC (V)
3 10 400
3 10 400
3 10 400
3,5 12 600
3,5 12 600
5 15 600
5 15 600
5 15 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 20 600
10 30 750
10 30 750

Pakovanje

(kom)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



Sifra
proizvoda

MIB3006D30
MIB3008D30
MIB3506D30
MIB3508D30
MIB4006D30
MIB4008D30
MIB4506D30
MIB4508D30
MIB5506D30
MIB5508D30
MIB6506D30
MIB6508D30
MIB7006D30
MIB7008D30

MIB3008D40
MIB3508D40
MIB4008D40
MIB4010D40
MIB4508D40
MIB4510D40
MIB5008D40
MIB5010D40
MIB5510D40
MIB6010D40
MIB6510D40
MIB7010D40

T.S.-Sila naprezanja | C.S.-Sila sabijanja I B.S. - Sila savijanja

Dimenzije

30
30
35
35
40
40
45
45
55
55
65
65
70
70

30
35
40
40
45
45
50
50
55
60
65
70

Dimenzije (mm)

HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30
HEX 30

HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 41

15
15
15
15
15
15
15
15

Navoj

o O O O ®® O O O L O L O O O

10
8
10
8
10
10
10
10
10

Mehanicka svojstva

Snaga
T.S. C.S. B.S. zatezanja
(daN) (daN) (daN) (Nm)
Poliamidniizolatori D=30
900 4500 450 10,3
900 4500 450 25,5
900 4500 450 10,3
900 4500 450 25,5
900 4500 450 10,3
900 4500 450 25,5
900 4500 300 10,3
900 4500 300 25,5
900 4500 200 10,3
900 4500 200 25,5
9500 4500 150 10,3
900 4500 150 25,5
900 4500 150 10,3
900 4500 150 25,5
Poliamidniizolatori D=40
1200 6500 700 25,5
1200 6500 700 25,5
1200 6500 600 25,5
1200 6500 600 50
1200 6500 600 25,5
1200 6500 600 50
1200 6500 500 25,5
1200 6500 500 50
1200 6500 500 50
1200 6500 500 50
1200 6500 300 50
1200 6500 300 50
« Y
| |
L[] )
mm‘ ‘
«———F—>

Nominalni napon
50Hz za 60 sek.
(kv)

© 0 o o

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15

Elektri¢na

svojstva
Napon Radni
preskoka napon
(kV AC) DC/AC (V)
25 750
25 750
25 750
25 750
30 1000
30 1000
30 1000
30 1000
50 1500
50 1500
50 1500
50 1500
50 1500
50 1500
25 750
25 750
30 1000
30 1000
30 1000
30 1000
40 1500
40 1500
40 1500
40 1500
40 1500
40 1500

Pakovanje

(kom)

50
50
50
50
50
50
25
25
25
10
10
10

www.morek.eu
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« Poliesterska smola sa 20 % staklenih vlakana
« Pocinkovani ¢elli¢ni umeci

Prednosti
« Odli¢na izolaciona svojstva
« Lako fiksiranje zahvaljujuéi $estouganom obliku

« Siroka Fleksibilnost primene zahvaljujuéi velikom broju dimenzija

(visine i Sirine)
« Visoka otpornost na koroziju, visoke temperature i elektri¢no/
mehanicke napore

Tehnicka specifikacija

* Boja crvena (RAL 3011)

* Radna temperatura -40°C/+130°C

« Samogasiva UL 94 V-0

« Dielektri¢na otpornost na strujni luk > 180 sek. (prema ASTM
D-495)

Proizvodi prikazani ovde su samo deo nase ponude. Pitajte nas za ostale varijacije
dimenzija!

«—2—
| |

L2 A

Sifra

Dimenzije (mm)

Mehanicka svojstva

T.S. C.S.

proizvoda A B 4 D Navoj (daN) (daN)
MID2505H19 25 HEX 19 8 15 5 400 2300
MID2506H19 25 HEX 19 8 15 6 400 2300
MID3006H30 30 HEX 30 9 26 6 900 4900
MID3008H30 30 HEX 30 9 26 8 900 4900
MID3506H32 35 HEX 32 11 28 6 1100 7000
MID3508H32 35 HEX 32 11 28 8 1100 7000
MID3510H32 35 HEX 32 1 28 10 1100 7000
MID3606H41 36 HEX 41 11 33 6 1400 8300
MID3608H41 36 HEX 41 1 33 8 1400 8300
MID3610H41 36 HEX 41 11 33 10 1400 8300
MID4006H46 40 HEX 46 15 40 6 1300 8300
MID4008H46 40 HEX 46 15 40 8 1300 8300
MID4010H46 40 HEX 46 15 40 10 1300 8300
MID4506041 45 OCT 41 15 33 6 1400 8500
MID4508041 45 OCT 41 15 33 8 1400 8500
MID4510041 45 OCT 41 15 33 10 1400 8500
MID4512041 45 OCT 41 15 33 12 1400 8500
MID4506H46 45 HEX 46 15 40 6 1500 9000
MID4508H46 45 HEX 46 15 40 8 1500 9000
MID4510H46 45 HEX 46 15 40 10 1500 9000
MID5006H36 50 HEX 36 15 29 6 1300 8000
MID5008H36 50 HEX 36 15 29 8 1300 8000
MID5010H36 50 HEX 36 15 29 10 1300 8000
MID5012H36 50 HEX 36 15 29 12 1300 8000
MID5012H50 50 HEX 50 15 42 12 1500 9500
MID60080O55 60 OCT 55 15 43 8 2000 12500
MID6010055 60 OCT 55 15 43 10 2000 12500

T.S.-Sila naprezanja | C.S.- Sila sabijanja | B.S. - Sila savijanja
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4

[N

N

%F

Elektri¢na
svojstva Pakovanje
Snaga Nominalni napon Napon Radni

B.S. zatezanja 50Hz za 60 sek. preskoka napon

(daN) (Nm) (kv) (kv AC) DC/AC (V) (kom)
220 6 8 25 600 100
220 10,3 8 25 600 100
450 10,3 10 30 750 50
450 25,5 10 30 750 50
500 10,3 10 40 750 50
500 25,5 10 40 750 50
500 50 10 40 750 50
650 10,3 12 40 1000 25
650 25,5 12 40 1000 25
650 50 12 40 1000 25
700 10,3 12 40 1000 25
700 25,5 12 40 1000 25
700 50 12 40 1000 25
740 10,3 15 40 1000 25
740 25,5 15 40 1000 25
740 50 15 40 1000 25
740 87,2 15 40 1000 25
750 10,3 15 40 1000 25
750 25,5 15 40 1000 25
750 50 15 40 1000 25
650 10,3 20 50 1500 25
650 25,5 20 50 1500 25
650 50 20 50 1500 25
650 87,2 20 50 1500 25
750 872 20 50 1500 25
800 25,5 20 50 1500 10
800 50 20 50 1500 10



Sifra

proizvoda
MID6308H41
MID6310H41
MID6312H41
MID7010H65
MID7012H65
MID7016H65
MID7512065
MID7508H50
MID7510H50
MID7512H50
MID8012H65
MID1002065
MID1006065

T.S.-Sila naprezanja | C.S.-Sila sabijanja | B.S.- Sila savijanja

Dimenzije

A
63
63
63
70
70
70
75
75
75
75
80
100
100

Dimenzije (mm)

B
HEX 41
HEX 41
HEX 41
HEX 65
HEX 65
HEX 65
OCT 65
HEX 50
HEX 50
HEX 50
HEX 65
OCT 65
OCT 65

C
15
15
15
25
25
25
26
15
25
25
25
25
25

D
33
33
33
49
49
49
51
42
42
42
49
51
51

Navoj
8
10
12
10
12
16
12
8
10
12
12
12
16

T.S.
(daN)
1600
1600
1600
3000
3000
3000
3000
1800
1800
1800
3500
4000
4000

Mehanicka svojstva

Snaga
C.S. B.S. zatezanja
(daN) (daN) (Nm)
9000 700 25,5
9000 700 50
9000 700 87,2
15000 1200 50
15000 1200 87,2
15000 1200 210,8
15000 1200 87,2
9500 730 25,5
9500 730 50
9500 730 87,2
16000 1300 87,2
16500 1300 87,2
16500 1300 210,8

<

Elektri¢na

Nominalni napon
50Hz za 60 sek.
(kv)

20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30

svojstva
Napon
preskoka
(kv AC)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Radni
napon
DC/AC (V)
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3600
3600
3600

Pakovanje

(kom)
10
10
10
10
10
10

(S IV, BV, BT, RV, BNV, |

www.morek.eu
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