Univerzalne stezaljke (kleme) OTL MORZK

Univerzalne stezaljke (kleme) OTL

1000 V
AC/DC

Bimetal
(AL/CU)

| Klasa A

Sertifikovano po
standardima EN 61238-1
i EN 60947-7-1

OE In

CE@«(«:HS@ ®




OTL univerzalne stezaljke (kleme) su napravljene za bakarne i aluminijumske provodnike. Kleme su pogodne za sve vrste bakarnih i
aluminijumskih provodnika sa popreé¢nim presekom do 240 mm?. Vide bakarnih provodnika mozZe biti postavljeno na OTL klemu prema
odredenom tipu stezaljke (pogledati tabelu OTL ozi¢enja ispod). IP stepen zastite OTL stezaljki je IP20.

Ubodne oznake o
(5 mm $irina npr. Partex Tx) Snaga zatezanja je navedena

na poklopcu stezaljke

Klasa A
testirano na kratak
Spoj
Bezbedna UL 94
V-0 klasa plasti¢nih
materijala
Do 1000V “d
AC/DC naponi

Olaksana
instalacija
provodnika

OTL kleme su testirane i sertifikovane po sledeéim standardima:
EN 60947-7-1:2009 ,Niskonaponska razvodna i upravljacka oprema - Deo 7-1: Pomo¢na oprema - Kleme za bakarne provodnike”

EN 61238-1:2003 , Kompresioni i mehanicki konektori za naponske kablove nazivhog napona do 30 kV (Um = 36 kV) Deo 1: Metode
testiranja i zahtevi”

Svi konektori koji se koriste unutar razvodnih ormanaili sli¢cne opreme moraju ispuniti ove zahteve.

EN 61238-1:2003 za bakarne i aluminijumske kablove je podeljen u dve klase.

Klasa A (ciklus zagrevanja i test kratkog spoja) - ovo su konektori Klasa B (samo test na zagrevanje, ne i na kratak spoj) - Ovo su
namenjeni za distribuciju struje ili industrijske mreZe u kojima konektori za mreZe u kojima se preopterecenje ili kratak spoj
mogu biti podlozni kratkom spoju relativno visokog intenziteta brzo rascisc¢avaju zahvaljujudi instaliranim zastitnim uredajima,
i trajanja. Stoga, konektori Klase A su odgovarajuci za vecinu npr. brzo reagujucim osigurac¢ima.

aplikacija.

OTL univerzalna stezaljka je testiran i sertifikovan konektor klase A.

Za biranje bezbednog i pouzdanog konektora, uvek biirajte kleme koje imaju CE i Class A oznake sertifikovanog instituta,
na primer Fl- oznaka.
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Materijali ispunjavaju UL 94 V-0 standard (vertikalni test sagorevanja)

Kriterijumi testa

Potpuno sagorevanje plamenom za svaki primerak
Potpuno sagorevanje plamenom za 5 primeraka bilo koje vrste
Plameno i uzareno sagorevanje za svaki primerak posle ponovljene primene plamena

Pamuk zapaljen kapljanjem plamena sa bilo kog primerka

Sema ozi¢enja univerzalnih stezaljki (klema) OTL

Popreéni presek provodnika (mm?) / broj provodnika (AL / CU)

Tip 15 25 4 6 10 16 25 35 50 70

OTL 16 1/3 1/3 1/2 1/2 1/1 1/1
OTL 35
OTL 35-2
OTL 35-3X
OTL 35-5X
OTL 50
OTL 50-2
OTL 50-3
OTL 95
OTL 95-2
OTL 95-3
OTL 150
OTL 150-2
OTL 150-3
OTL 240

OTL 240-2

1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/1 1/1

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/2 1/1

1/3 1/3 1/3

1/3

1/1

1/2

1/3

94 V-0
=10 sek
=50 sek
=30sek
Ne

95 120 150
1/1

1/1 1/1 1/1
1/2 1/2 1/1 1/1

185 240

94 V-1 94 V-2
<30sek <30sek
<250 sek <250 sek
<60 sek <60 sek
Ne Da
Snaga zatezanja In (A)
(Nm) AL/cCU
1,5Nm (1,5-6 mm?
7 Nm (10 - 16 mm?) e
3Nm (2,5-16 mm?) 120/135
6 Nm (25-35mm?)
1,5Nm (1,5-2,5 mm?)
5Nm (4-10 mm?) 145 /160
10 Nm (16 - 50 mm?)
12 Nm (6 - 25 mm?)
22Nm (35 - 95 mm?) B
14 Nm (25 - 50 mm?)
30 Nm (70 - 150 mm?) 20510
- 2
26 Nm (35 - 120 mm?) 380/425

40 Nm (150 - 240 mm?)
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Siva

Plava
Zuto-zelena
Crvena

Crna

Tehnicki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)

Nominalni napon AC/DC (V)
Nominalna struja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj, inbus klju¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije
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OTL 16
MAA1016A10
MAA1016B10
MAA1016Y10
MAA1016R10
MAA1016510

1,5-16

1000

82 (CU) /75 (AL)
13,5/39,5/45
Br. 4

1,5Nm (1,5 -6 mm?)
7Nm (10 - 16 mm?)

DIN Sina
15
30

L1

\ -
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OTL 35 OTL 50
MAA1035A10 MAA1050A10
MAA1035B10 MAA1050B10
MAA1035Y10 MAA1050Y10
= MAA1050R10
o MAA1050S10
2,5-35 1,5-50
1000 1000
135 (CU) /120 (AL) 160 (CU) / 145 (AL)
16/40/45 18/43/50
Br. 4 Br.5
3Nm (2,5-16 mm?) 1,5Nm (1,5-2,5 mm?)
6 Nm (25 -35 mm?) SNm (4-10 mm?)
- 10 Nm (16 - 50 mm?)
DIN Sina DIN Sina
27 30
30 50/ @ DO® 30
o
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T \'\ \\
N
# |u 33
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%
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Siva

Plava
Zuto-zelena
Crvena

Crna

Tehnicki podaci

OTL 95

MAA1095A10
MAA1095B10
MAA1095Y10

)
. MAA1095R10
o

MAA1095510

Popre¢ni presek provodnika CU, AL (mm?) 6-95

Nominalni napon AC/DC (V)
Nominalna struja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj, inbus kljuc¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije

1000

245 (CU) /220 (AL)
25/51/84

Br. 6

12 Nm (6 - 25 mm?)
22 Nm (35-95 mm?)

DIN $ina, zavrtanj

65

20/ @D 10

H1

OTL 150

MAA1150A10
MAA1150B10
MAA1150Y10

25-150

1000

320 (CU) /290 (AL)
31/54/84

Br. 6

14 Nm (25 - 50 mm?)
30 Nm (70 - 150 mm?)
DIN $ina, zavrtanj

100

20/ @D 10

OTL 240

MAA1240A10
MAA1240B10
MAA1240Y10

35-240

1000

425 (CU) /380 (AL)
37/65/106

Br. 8

26 Nm (35 - 120 mm?)
40 Nm (150 - 240 mm?)

DIN $ina, zavrtanj

195

10/@P3
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Siva

Plava ()
Zuto-zelena D
Crvena o
Crna ()

Tehniéki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)
Nominalni napon AC/DC (V)

Nominalna struja (A)

Sirina / Visina / Duzina (mm)

Zavrtanj, inbus klju¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije

12 www.morek.eu

-
-
-~
iA. NS
Y
h i —
M LL
!"'
OTL 35-2
MAA2035A10
MAA2035B10
MAA2035Y10
2,5-35
1000
135 (CU) /120 (AL)
27/40/ 46
Br. 4
3Nm (2,5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)
DIN Sina
44
18
L1
%

OTL 50-2

MAA2050A10
MAA2050B10
MAA2050Y10
MAA2050R10
MAA2050S10

1,5-50

1000

160 (CU) / 145 (AL)
30/43/49

Br. 5

1,5Nm (1,5-2,5 mm?)
5Nm (4-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

DIN Sina
90
15
e
-




OTL 95-2 OTL 150-2 OTL 240-2

Siva MAA2095A10 MAA2150A10 MAA2240A10
Plava @ MAA2095B10 MAA2150810 MAA2240B10
Zuto-zelena D Mmaa2095v10 MAA2150Y10 MAA2240Y10
Crvena @ MAA2095R10 - -
Crna @ MAA2095510 - -

Tehnicki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?) 6-95 25-150 35-240
Nominalni napon AC/DC (V) 1000 1000 1000
Nominalna struja (A) 245 (CU) /220 (AL) 320 (CU) /290 (AL) 425 (CU) / 380 (AL)
Sirina / Visina / Duzina (mm) 42/51/84 51/54/84 60/65/106
Zavrtanj, inbus klju¢ Br. 6 Br. 6 Br. 8
Snaga zatezanja (Nm) 12 Nm (6 - 25 mm?) 14 Nm (25 - 50 mm?) 26 Nm (35 - 120 mm?)
22 Nm (35-95 mm?) 30 Nm (70 - 150 mm?) 40 Nm (150 - 240 mm?)
Montaza DIN $ina, zavrtanj DIN $ina, zavrtanj DIN $ina, zavrtanj
Tezina (g) 125 170 340
Pakovanje (kom) 30/ @ VOO 15 10/ @Ps 6/ @3
Dimenzije
99vd |[T
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MORZK 1 pol (6 otvora) univerzalne stezaljke OTL
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OTL 50-3 OTL 95-3 OTL 150-3
Siva MAA3050A10 MAA3095A10 MAA3150A10
Plava . MAA3050B10 MAA3095B10 MAA3150B10
Zuto-zelena D maa3050v10 MAA3095Y10 MAA3150Y10
Tehniéki podaci
Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?) 1.5-50 6-95 25-150
Nominalni napon AC/DC (V) 1000 1000 1000
Nominalna struja (A) 160 (CU) / 145 (AL) 245 (CU) /220 (AL) 320 CU /290 (AL)
Sirina / Visina / Duzina (mm) 46/41/80 59/51/84 71/54/84
Zavrtanj, inbus klju¢ Br. 5 Br. 6 Br. 6
Snaga zatezanja (Nm) 1,5Nm (1,5-2,5 mm?) 12 Nm (6 - 25 mm?) 14 Nm (25 - 50 mm?)
SNm (4-10 mm?) 22 Nm (35-95 mm?) 30 Nm (70 - 150 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm2) - -
Montaza DIN $ina, zavrtanj DIN $ina, zavrtanj DIN Sina, zavrtanj
Tezina (g) 109 178 246
Pakovanje (kom) 20 6 6
Dimenzije
OTL 50-3 OTL 150-3

OTL95-3 /B
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Siva

Siva, Plava, Zuto-zelena

Tehniéki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)

Nominalni napon AC/DC (V)
Nominalna struja (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)
Zavrtanj, inbus klju¢

Snaga zatezanja (Nm)

Montaza
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije

OTL 35-3X
OTL 50-3X

-
OTL 35-3X

MAA1335A10

2,5-35

1000

3x135(CU) /3 x 120 (AL)
46 /40/ 46
Br. 4

3Nm (2,5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)

DIN Sina
70
20

-

-
<= = -
N
gr !
-
OTL 50-3X
MAA1350A10
1,5-50

1000

3x 160 (CU) /3 x 145 (AL)
49/43/49

Br.5

1,5Nm (1,5-2,5 mm?)
5Nm (4-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

DIN Sina
81
20

OTL 35-5X

OTL 35-5X

MAA5035A10

2,5-35

1000

3x135(CU)/3x 120 (AL)
79/40/65

Br. 4

3Nm (2,5-16 mm?)
6 Nm (25 - 35 mm?)

DIN $ina, zavrtanj
120
10

L1
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U ponudi se nalaze i zastitni plasticni poklopci za OTL kleme. Oni se koriste za pokrivanje neiskoris¢enog
prostora za povezivanje ili za odrzavanje IP20 standarda kada se koristi provodnik sa manjim poprecnim
presekom. Ovi dodaci se nude za stezaljke OTL 50, OTL 95, OTL 150 i OTL 240.

Zastitni poklopac

Zastitni poklopac

Zastitni poklopac

Zastitni poklopac

OTL 50 OTL 95 OTL 150 OTL 240
Siva MAAO050A10 MAAOQO095A10 MAAQ150A10 MAAQ240A10
Tehnicki podaci
Sirina / Visina / Duzina (mm) 14/31,5/10 18,3/45/10 22/47,5/10 28/57,5/10
Materijali PA 66 PA 66 PA 66 PA 66
Tezina (g) 0,8 1,4 1,7 2,7
Pakovanje (kom) 10 10 10 10

« Mast za podmazivanje i sprecavanje rde kod elektri¢nih konektora Prednosti

*Za unutrasnju i spoljasnju upotrebu » Dobra zastita od bakarne i ¢eli¢ne korozije

 Sprecava oksidaciju aluminijumskih povrsina

Materijali » Smanjenje tranzicionog otpora dok se koristi sa zicanom
« Litijlumom zgusnuta mast, sadrzi antioksidanse i inhibitore Cetkicom
korozije

Standardi

Upozorenje: produzen ili ponovljen kontakt moze iritirati kozu i
izazvati dermatitis.

* DIN 51502 K2K-30
* I1SO 6743 ISO-L-XCCHA2

SR-1
Kontaktna mast SR-1 250ml Kontakt mast SR-1 250ml MYAO001A10
Tehnicki podaci
Viskozitet baznog ulja / cSt at 40 °C 112
- Viskozitet baznog ulja / cSt at 100 °C 10
/ o Tacka pada /°C >180
\ﬁ_’f.‘:“ Temperaturni opseg / °C -30to 110
"‘"" ct = \ Zgusnjivac Litijum
-"‘":" SKF Emcor WWO destilovana voda /1SO 11007mod 0-0
Bakarna korozija 24h /100 °C / ASTM D4048 1b
Otpornost navodu /DIN 51807 /1 0-90
Razdvajanje ulja 168h /40 °C/IP121 6%
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