Moflex sabirnica se proizvodi od visoko fleksibilnih bakarnih
traka u ogoljenoj ili kalajisanoj verziji. One su izolovane visoko
kvalitetnim mehanickim, elektri¢nim i samogasivim PVC-om.

Tehnicki podaci

Elektroliticki bakar Cu-ETP 99,90%
Dostupno kao obican ili kalajisan bakar

l1zolacija

Samogasiva UL 94 V-0 crna PVC izolacija
IzduZenje izolacije > 200 %

Zatezna snaga > 15 N/mm?

Elektri¢ne karakteristike

Nominalni napon 1000 V AC- 1500V DC
Dielektri¢na snaga izolacije: > 20KV/mm
Radna temperatura: -40° C* do 105 ° C*
*ne za vreme dinamickog pritiska

garancije
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Zbog “efekta koze”,
u proseku

manji poprecni presek u
poredenju sa standardnim
bakarnim kablovima

Bakarni kabl
150 mm?

1 x Moflex
20x1x2
40 mm?

Bakarni kabl
2 x 150 mm?
300 mm?

1 x Moflex
40x1x3
120 mm?

Bakarni kabl

3x240 mm? 1250 A
720 mm?
manji
1 x Moflex
80x1x3
240 mm?

U svim navedenim primerima, snage Moflexa i obi¢nog kabla su racunate za
porast temperature od 50° C.
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Napomene u vezi tabele

Opis oznake proizvoda
E.g., MMC0801001 w
MM - Moflex (mm)
C - crveni bakar

(T - u slucaju kalajisanog bakra )
080 - sirina 9
10-broj listova

* Proizvod duzine 3 metra moze biti
posebno porucen

** Redukcioni faktor za koriséenje
fleksibilne sabirnice u paraleli (pogledati
tabelu na str. 59)

20

Kada koristite Moflex fleksibilnu sabirnicu
u paraleli za istu fazu, morate uracunati
redukcioni faktor kako je i navedeno u
slede¢em primeru.

MMC0500401 Moflex 50x1x4, 200 mm?,

732A pri AT=50 24
2 fleksibilne sabirnice u paraleli: 732A

x1,72 =1259A

3 fleksibilne sabirnice u paraleli: 732A
X2,25=1647A

Tabela na strani 59 pokazuje rast

temperature izazvan odredenom strujom u 32
datom popre¢nom preseku. Ovaj obracun

ne uzima u obzir rasipanje toplote od

razvodne table (ormana).

40

50

63

80

100
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vCrveni bakar
Sifra proizvoda
MMC0090201
MMC0090301
MMC0090401
MMC0090501
MMC0090601
MMC0160201
MMC0160401
MMC0160601
MMC0161001
MMC0200201
MMC0200301
MMC0200401
MMC0200501
MMC0200601
MMC0201001
MMC0240201
MMC0240301
MMC0240401
MMC0240501
MMC0240601
MMC0240801
MMC0241001
MMC0320201
MMC0320301
MMC0320401
MMC0320501
MMC0320601
MMC0320801
MMC0321001
MMC0400201
MMC0400301
MMC0400401
MMC0400501
MMC0400601
MMC0400801
MMC0401001
MMC0500301
MMC0500401
MMC0500501
MMC0500601
MMC0500801
MMC0501001
MMC0630301
MMC0630401
MMC0630501
MMC0630601
MMC0630801
MMC0631001
MMC0800301
MMC0800401
MMC0800501
MMC0800601
MMC0800801
MMC0801001
MMC1000401
MMC1000501
MMC1000601
MMC1000801
MMC1001001

Kalajisani
; bakar
Sifra proizvoda
MMT0090201
MMT0090301
MMT0090401
MMT0090501
MMT0090601
MMT0160201
MMTO0160401
MMT0160601
MMT0161001
MMT0200201
MMT0200301
MMT0200401
MMT0200501
MMT0200601
MMT0201001
MMT0240201
MMT0240301
MMT0240401
MMT0240501
MMT0240601
MMT0240801
MMT0241001
MMT0320201
MMT0320301
MMT0320401
MMT0320501
MMT0320601
MMT0320801
MMT0321001
MMT0400201
MMT0400301
MMT0400401
MMT0400501
MMT0400601
MMT0400801
MMT0401001
MMT0500301
MMTO0500401
MMTO0500501
MMT0500601
MMTO0500801
MMT0501001
MMT0630301
MMT0630401
MMT0630501
MMTO0630601
MMT0630801
MMT0631001
MMT0800301
MMT0800401
MMTO0800501
MMT0800601
MMT0800801
MMT0801001
MMT1000401
MMT1000501
MMT 1000601
MMT1000801
MMT1001001

H:

W
$xVxkom

9x0,8x2
9x08x3
9x08x4
9x0,8x5
9x0,8x6
15,5x0,8x 2
15,5x0.8 x 4
155x0,8x6
15,5x0,8x 10
20x1x2
20x1x3
20x1x4
20x1x5
20x1x6
20x1x10
24x1x2
24x1x3
24x1x4
24x1x5
24x1x6
24x1x8
24x1x10
32x1x2
32x1x3
32x1x4
32x1x5
32x1x6
32x1x8
32x1x10
40x1x2
40x1x3
40x1x4
40x1x5
40x1x6
40x1x8
40x1x10
50x1x3
50x1x4
50x1x5
50x1x6
50x1x8
50x1x10
63x1x3
63x1x4
63x1x5
63x1x6
63x1x8
63x1x10
80x1x3
80x1x4
80x1x5
80x1x6
80x1x8
80x1x10
100x 1x 4
100x1x5
100x1x6
100x1x8
100x1x 10

Pcs

Tehnicka specifikacija (zasnovana na sirini)

Duzina*
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

Pakovanje
(kom)
10
10
10
10
10
10
10
10
10

w

N NN NNNNNNNNNDNDNDNNDNNDDNNRNRNDRNDRNDRNNRNOGOG VOV OMGOUE ULt LBt Lt L Ltk n

Tezina bakra
po metru
(kg)
0,128
0,193
0,256
0,321
0,385
0,214
0,428
0,642
1,071
0,357
0,535
0,714
0,892
1,071
1,784
0,428
0,642
0,857
1,071
1,285
1,713
2,142
0,571
0,857
1,142
1,428
1,713
2,284
2,851
0,714
1,071
1,428
1,784
2,141
2,855
3,569
1,338
1,784
2,231
2,677
3,569
4,461
1,686
2,248
2,811
3,373
4,497
5,621
2,141
2,851
3,569
4,283
5,710
7,138
3,569
4,461
5,353
7,138
8,922



Tehnicka specifikacija (zasnovana na amperazi)

Amperaza

(A)
>80
>125

>160

>250

>320

>400

>500

>630

>800

>1000

>1250

>1600

>2000

Crveni bakar
Deo br.
MMC0090201
MMC0090301
MMC0090401
MMC0090501
MMC0160201
MMC0090601
MMC0200201
MMC0160401
MMC0200301
MMC0240201
MMC0160601
MMC0161001
MMC0200401
MMC0200501
MMC0200601
MMC0240301
MMC0240401
MMC0320201
MMC0320301
MMC0400201
MMC0240501
MMC0240601
MMC0320401
MMC0400301
MMC0400401
MMC0500301
MMC0201001
MMC0240801
MMC0241001
MMC0320501
MMC0320601
MMC0400501
MMC0500401
MMC0630301
MMC0320801
MMC0400601
MMC0500501
MMC0630401
MMC0800301
MMC0321001
MMC0400801
MMC0401001
MMC0500601
MMC0500801
MMC0630501
MMC0630601
MMC0800401
MMC0800501
MMC1000401
MMC0501001
MMC0630801
MMC0800601
MMC1000501
MMC1000601
MMC0631001
MMC0800801
MMC0801001
MMC1000801
MMC1001001

Kalajisani
bakar
Deo br.
MMT0090201
MMT0090301
MMT0090401
MMTO0090501
MMT0160201
MMTO0090601
MMT0200201
MMT0160401
MMT0200301
MMT0240201
MMT0160601
MMT0161001
MMT0200401
MMT0200501
MMT0200601
MMT0240301
MMT0240401
MMT0320201
MMT0320301
MMT0400201
MMT0240501
MMT0240601
MMT0320401
MMT0400301
MMT0400401
MMTO0500301
MMT0201001
MMT0240801
MMT0241001
MMT0320501
MMTO0320601
MMT0400501
MMT0500401
MMT0630301
MMT0320801
MMT0400601
MMT0500501
MMT0630401
MMT0800301
MMT0321001
MMT0400801
MMT0401001
MMTO0500601
MMT0500801
MMT0630501
MMT0630601
MMT0800401
MMT0800501
MMT1000401
MMT0501001
MMT0630801
MMT0800601
MMT1000501
MMT1000601
MMT0631001
MMT0800801
MMT0801001
MMT1000801
MMT1001001

H:

_\
o UV vV v v =

15,5
20
24

15,5

15,5
20
20
20
24
24
32
32
40
24
24
32
40
40
50
20
24
24
32

40
50
63
32
40
50
63
80
32
40
40
50
50
63
63
80
80
100
50
63
80
100
100
63
80
80
100
100
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Tezina
bakra po
metru

(kg)
0,128
0,193
0,256
0,321
0,214
0,385
0,357
0,428
0,535
0,428
0,642
1,071
0,714
0,892
1,071
0,642
0,857
0,571
0,857
0,714
1,071
1,285
1,142
1,071
1,428
1,338
1,784
1,713
2,142
1,428
1,713
1,784
1,784
1,686
2,284
2,141
2,231
2,248
2,141
2,851
2,855
3,569
2,677
3,569
2,811
3,373
2,851
3,569
3,569
4,461
4,497
4,283
4,461
5353
5,621
5,71
7,138
7,138
8,922

Cu
popreéni
presek
(mm?2)
14
21,6
29
36
24,8
43,2
40
49,6
60
48
74,4
124
80
100
120
72
96
64
96
80
120
144
128
120
160
150
200
192
240
160
192
200
200
189
256
240
250
252
240
320
320
400
300
400
315
378
320
400
400
500
504
480
500
600
630
640
800
800
1000

Maksimalna strujna provodljivost

pri porastu temperature od 35° C do:

105°C

95°C

85°C

75°C

113 105 96 86

160 149 136 121

204 189 173 155
272 253 231 206
197 183 167 149
340 316 289 258
329 306 280 250
379 353 322 288
427 397 363 324
451 419 384 342
489 455 416 371

539 501 458 409
478 444 406 363
497 463 423 378
547 509 465 415
491 457 418 373
553 514 470 420
483 450 411 367
569 529 484 432
535 498 455 406
610 568 519 463
674 626 573 511

652 606 554 495
618 575 525 469
727 676 618 552
701 652 597 532
763 709 649 579
800 744 681 607
875 814 744 664
762 708 648 578
850 790 723 645
903 840 768 686
861 801 732 654
802 746 683 609
1023 951 870 777
1018 947 866 773
1098 1021 934 834
1013 942 861 769
977 909 831 742
1233 1147 1049 936
1233 1146 1048 936
1397 1300 1189 1061
1226 1140 1043 931

1392 1295 1184 1057
1223 1137 1040 928
1442 1341 1226 1095
1202 1118 1022 912
1395 1298 1187 1059
1449 1348 1233 1100
1651 1535 1404 1253
1656 1540 1409 1257
1630 1516 1387 1238
1638 1523 1393 1243
1845 1715 1569 1400
1901 1768 1617 1443
1902 1769 1618 1444
2106 1958 1791 1599
2152 2001 1830 1634
2353 2188 2001 1786

65 °C

AT=70 AT=60 AT=50 AT=40 AT=30
74

104
133
177
128
221
215
247
278
294
319
351
311
324
356

474
457
497
522
570
496
554
589
561
523
667
663
716
660
637
804
803
911
799
907
797
940
783
909
945
1076
1079
1063
1067
1202
1239
1240
1372
1402
1533

Redukcioni
faktror**

i

1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,65
1,72
1,72
1,72
1,65
1,65
1,72
1,72
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1.6
1,65
1,65
1,65
1,6
1,6
1,65
1,65
1,65
1,6
1.6
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2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,12
2,25
2,25
2,25
2,12
2,12
2,25
2,25
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,02
2,12
2,12
2,12
2,02
2,02
2,12
2,12
2,12
2,02
2,02
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lzbor Moflex-a

AT = temperaturni rast Moflex provodnika (°C) Npr: In = 1000A veza
T1=untrasnja temperatura razvodne table (ormana) (°C)
T2 = temperatura Moflex provodnika (°C) Korak 1: T1=35°CiT2=85°C
AT=T2-T1
AT =85°C-35°C
AT =50°C

Korak 2: Pronadjite u tabeli na str. 55
red AT = 50 najblize vredbosti za 1000A.
MMC0321001 Moflex 32x1x10, 320 mm?, 1049A
ili
MMC0630501 Moflex 63x1x5, 315 mm2, 1040A.

Korak 3: lzaberite Moflex fleksibilnu sabirnicu na osnovu
sirine terminala.

Ambient temperature

Moflex vam Stedi vreme i novac

~
i
Ne zahteva nikakve dodatne delove za Pravi direktnu vezu bez dodatnih Daje dodatnu fleksibilnost u odnosu
povezivanje i smanjuje vreme instalacije konektora, i time omogucava ustedu na standardne ¢vrste sabirnice i lako se
prostora u ormanima prilagodava iznenadnim promenama u

projektu
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Upustvo za postavljanje

Nije dozvoljeno savijanje na niskim
temperaturama (< 0 °C or < 30F)

Izduzenje izolacije pre preloma je smanjeno
na niskim temperaturama. Preporuceno je
savijanje na sobnoj temperaturi.

Paralelno povezivanje utice na odavanje
toplote

Preporuceni razmak izmedju sabirnica =
min. 1 x Sirina sabirnice. Obavezno obratiti
paznju na korektivne faktore prilikom
paralelnog povezivanja!

Bez savijanja pod pravim uglom
Preporuceni unutrasnji precnik savijanja:
sabirnica debljne 1 -5 mm: pre¢nik 5 mm
sabirnica debljine 6 — 10 mm: precnik =

x o

~t

debljini
\

v

Bakarni listovi se pomeraju pri savijanju
kako bi kompenzovali razlicite

duzine unutrasnjeg i spoljasnjeg lista
Bez fiksiranja pre savijanja! Fiksiranje
ometa klizanje listova i moze do¢i do
pucanja PVC izolacije.

Nasilno guranje listova bakra nazad u
izolaciju moze dovesti do deformacije i
pucanja PVC izolacije

Sabirnica mora biti isec¢ena ukoliko se
pojave listovi bakra posle savijanja

Molimo vas da izbegnete stezanje PVC
izolacije

Ostecenje izolacije ili smanjenje debljine
zida ugrozava funkciju izolacije.

Ne izlagati prljavstini, vodi ili vlagi
Vlaznost moze udi kroz otvorene krajeve
sabirnice. Ovo izaziva oksidaciju bakra i
ugrozava bezbednost rada.

Ne busiti rupe koje prelaze polovinu
Sirine sabirnice
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