Konektori za uredaje SR MORZK

Konektori za uredaje SR

Direktna
konekcija

sa uredajem

Bimetal
(AL/CU)

| Klasa A

Sertifikovano po
standardima EN 61238-1
i EN 60947-7-1




Konektori za uredaje SR su namenjeni da smanje poprecni presek
Cu i Al provodnika za prekidace, kontrolere i ostale uredaje.
Prema Dimenzijama otvora za povezivanje i snabdevanja uredaja

i precniku kabla moze se odabrati odgovarajuca redukciona
stezaljka. Stezaljka i zavrtanj za zatezanje su napravljeni od kalaja i
aluminijuma, izolujuéi deo je od samogasivog poliamida.
Konektori za uredaje SR su namenjeni za povezivanje

aluminijumskih i bakarnih kablova direktno na uredaj. Materijal od
kog je izradeno telo i zavrtnji za zatezanje je aluminijum presvucen
kalajem. Plasti¢ni poklopac je napravljen od samogasivog
poliamida. IP zastitni sertifikat za SR terminal je IP20.
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SR 50 SR 50M SR 2x50RB SR 95 SR95M
Konektor sa leve strane MAC1055A10 MAC1053A10 - MAC9506A10 MAC9508A10
Standardni MAC1050A10 MAC1051A10 MAC2050A10 MAC9500A10 MAC9501A10
Konektor sa desne strane MAC1054A10 MAC1052A10 - MACS507A10 MAC9509A10
Tehniéki podaci
Popreéni presek provodnika CU, AL (mm?) 6-50 6-50 2x6-50 16-95 16-95
Otvor za ispitivanje napona - 2,5 - . 2,5
Nominalni napon AC/DC (V) 690 690 690 690 690
Nominalna struja (A) 160/ 100 160/ 100 320/250 230/180 230/180
Sirina / Visina / Duzina (mm) 17/32/49,8 17/32/49,8 22,4/412/71,8 23,4/51/67,8 23,4/51/67,8
Dimenzije L1/H1/H2 /W1 (mm) 14,6 /5/10/6 14,6/5/10/6 273/11,4/10,3/11,8 26,6/9/3,5/10 26,6/9/3,5/10
Zavrtanj, inbus klju¢ Br. 5 Br. 5 Br. S Br. 6 Br. 6

6 Nm (6-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

Snaga zatezanja (Nm)

22,8
50

23,2
50

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Specifikacija modela (oznake)

6 Nm (6-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70 -95 mm?)

56

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70-95 mm?)

56
30

6 Nm (6-10 mm?)
10 Nm (16 - 50 mm?)

26,2
30

30

M - model ima otvor za ispitivanje napona | RB - okruglu sabirnicu

SR 50(M) B § SR 95(M) B
" - " -
Konektor sa Standardni Konektor sa Konektor sa Standardni Konektor sa
desne strane leve strane desne strane leve strane
Dimenzije
SR 50(M) SR 2x50RB SR 95(M)
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SR 95SB SR 95SBM SR95RB SR 95RBM
Konektor sa leve strane - - MAC9510A10 MACS9513A10
Standardni MAC9505A10 MAC9503A10 MAC9504A10 MAC9502A10
Konektor sa desne strane - - MAC9511A10 MAC9512A10
Tehnicki podaci
Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?) 16-95 16-95 16-95 16-95
Otvor za ispitivanje napona - 2,5 - 2,5
Nominalni napon AC/DC (V) 690 690 690 690
Nominalna struja CU / AL (A) 230/180 230/180 230/180 230/180
Sirina / Visina / Duzina (mm) 23,4/51/67,8 23,4/51/67,8 23,4/51/67,8 23,4/51/67,8
Dimenzije L1/H1/H2 /W1 (mm) 26,6/9/3,5/16 26,6/9/3,5/16 16,6/9/3,5/10 16,6/9/3,5/10
Zavrtanj, inbus klju¢ Br. 6 Br. 6 Br. 6 Br. 6

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70 - 95 mm?)

58
30

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70 - 95 mm?)

58
30

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70 - 95 mm?)

56 /58
30

12 Nm (16 - 50 mm?)
20 Nm (70 - 95 mm?)

56 /58

30

Specifikacija modela (oznake) M - model ima otvor za ispitivanje napona | RB - okruglu sabirnicu

SR 95RB(M)
Konektor sa Standardni  Konektor sa
desne strane leve strane
Dimenzije
SR 95SB(M) SR 95RB(M)
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Napravljeno od

— pogodno za rad u zahtevnim
okruzenjima
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Konektori za rad u teskim uslovima OL su namenjeni za
povezivanje bakarnih i aluminijumskih provodnika popre¢nog
preseka od 6 do 2 x 300 mm2. Konektori za rad u teskim uslovima
OL su namenjeni za povezivanje jednog ili dva provodnika.
Pojedinac¢ni delovi ovih terminala su napravljeni od nerdajuceg

Tehniéki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)
Nominalni napon (V)

Nominalna struja CU / AL (A)

Sirina / Visina / Duzina
W1 /L1 (mm)

Preénik otvora (mm) AV / AV1
Zavrtanj, inbus kljuc¢

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

r

OL70

MAJ1070E10

6-70
690
270/270
16.2/30/37

7/7,5
Br. 4
56

a4
30

OL 185
MAJ1185E10
Tehnicki podaci
Popre¢ni presek provodnika CU, AL (mm?) 95-185
Nominalni napon (V) 690
Nominalna struja CU / AL (A) 400/ 400
Sirina / Visina / Duzina 24/40/66
Preénik otvora (mm) AV / AV1 11/12
Zavrtanj, inbus kljuc¢ Br. 5
Snaga zatezanja (Nm) 40
Tezina (g) 142
Pakovanje (kom) 15
Dimnezije
L1

©

Celika (stezaljka), bakar (most) i ¢elik (zavrtanj).
Ovi konektori se koriste u teskim uslovima. Stezanje licnastih
provodnika ne zahteva nikakve modifikacije krajeva Zice (stezanje
se obavlja celim telom konektora, ne samo vijkom). Instalcija se
moze obaviti bez upotrebe posebnih alata.

OL70M OL70T
MAJ1071E10 MAJ1072E10
6-70 6-70
690 690
270/270 270/270
16.2/23/37 16.2/30/38

10/17
7/7,5 -
Br. 4 Br. 4
56 56
36 44
30 30

OL 240M OL 300
MAJ1240E10 MAJ1300E10
95-240 185-300
690 690
400/ 400 560/ 560
26.3/40/61 32/52/76
1/12 13/17
Br.5 Br.5
40 70
140 287
15 3

AV j
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OL95

MAJ1095E10

25-95
690
320/320
18/33/50/

9/10
Br. 4
20
76
15

e \/

OL 150-2

MAJ2150E10

2x50-150
690

579 /455
25/64/59
11/12

Br. 5

40

240

3

OL 95T

MAJ1096E10

25-95
690
320/320

18/33/50
10/20

Br. 4
20
69
15

1)
e L/

OL 240-2

MAJ2240E10

2x95-240
690
806/631
30/78/60
11/13

Br. 6

70

OL 150

MAJ1150E10

25-150
690
285/230
23/38/60

11/13,5
Br. 4
30

130

15

OL 300-2

MAJ2300E10

2x185-300
690

800 /800
38/91/85
13/20

Br. 6

70

544
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Izolovani univerzalni konektori OLI su namenjeni za povezivanje
bakarnih i aluminijumskih provodnika poprecnog preseka od 6
do 300 mm?2. Konektori su namenjeni za povezivanje bakarnih i
aluminijumskih kablova sa fleksibilnom sabirnicom ili kablovima

Celika (stega), bakra (most), ¢elika (vijak) i plastike (kudiste).
Ovo su konektori za teske uslove. Stezanje licnastih provodnika
ne zahteva nikakve modifikacije krajeva Zice (stezanje se vrsi
povrsinom terminala, ne vijkom). OLI terminali ispunjavaju IP20

sa papucicom. Pojedinacni delovi su napravljeni od nerdajuceg

standard.

OLI 95 OLI 185 OLI 300

MAJ1095510 MAJ1185510 MAJ1300S10
Tehnicki podaci
Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?) 25-95 95-185 185-300
Nominalni napon (V) 690 690 690
Nominalna struja (A) 320 400 560
Sirina / Visina / Duzina (mm) 40/60/87 49/67/113 57/88/143
L1/ W1 /W2 55/16,6/20 76,9/21,4/25 86,5/25/32
Zavrtanj, inbus kljuc (AV) SW 4 SW5 SW 6
Snaga zatezanja (Nm) 20 40 70
Montaza DIN Sina, zavrtanj DIN Sina, zavrtanj DIN Sina, zavrtanj
Tezina (g) 119 237 260
Pakovanje (kom) 12 10 8

Dimenzije
w L
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Univerzalne stezaljke OT se koriste za povezivanje bakarnih i
aluminijumskih provodnika sa sabirnicom. Konektori omogucavaju
povezivanje jednog ili dva provodnika. Telo stezaljke i zavrtanj za
zatezanje su napravljeni od specijalne legure aluminijuma, a zatim

Tehniéki podaci

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)

Nominalni napon (V)

Nominalna struja CU / AL (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)

Preénik otvora (mm) AV / AV1

Zavrtanj, inbus kljuc¢

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Tehnicki podaci

Popreéni presek provodnika CU, AL (mm?)

Nominalni napon (V)

Nominalna struja CU / AL (A)
Sirina / Visina / Duzina (mm)

Preénik otvora (mm) AV / AV1

Zavrtanj, inbus kljuc¢

Snaga zatezanja (Nm)

Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije

e

Vi

OT 50

MAC1050E10

1,5-50

690

160/ 145
14/21,5/35
8,5/10,5

Br. 5

3,5Nm (1,5-10 mm?)
12 Nm (16 - 50 mm?)

10
30

OT 240

MAC1240E10

35-240
690
425/380
32/44/74
12,5/15
Br. 8

26 Nm (35-120 mm?)
40 Nm (150 - 240 mm?)

115
10

kalajisane.
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OT 95

MAC1095E10

6-95

690
245/220
20/30/46
10,5/13
Br. 6

12 Nm (6 - 35 mm?)
22 Nm (50-95 mm?)

22
30

OT 300

MAC1300E10

95-300
690

490/ 420
32/48/64
12,5/18
Br. 8

33 Nm (95- 185 mm?)
60 Nm (240 - 300 mm?)

134
10

5

/

OT 120

MAC1120E10

16-120
690
280/230
25/35/64
12,5/17
Br.6

12 Nm (6 - 35 mm?)
25Nm (50 - 120 mm?)

50
30

OT 120-2

MAC2120E10

2 x25-120
690

400/ 380
26/62/74
11/13

Br. 6

10 Nm (25 - 35 mm?)
20 Nm (50 - 120 mm?)

186
10

OT 150

MAC1150E10

25-150
690
320/290
26/39/62
12,5/15
Br. 6

14 Nm (25 - 150 mm?)
30 Nm (70 - 150 mm?)

58
20

OT 240-2

MAC2240E10

2x70-240
690
630/580
38/70/99
13/15

Br. 8

35Nm (70 - 120 mm?)
45Nm (150 - 240 mm?)

456
10

www.morek.eu

Povrsina zavrtnja koja ostvaruje kontakt premazana je kontaktnom
pastom radi bolje provodnosti. Kontaktna povrsina takode ima
useke koji onemogudavaju izvlacenje provodnika.
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Tehniéki podaci

X0
AGIEK

Poprecni presek provodnika CU, AL (mm?)

Nominalna struja (A)

Sirina / Visina / Duzina (mm)

Broj otvora za montiranje

Precnik otvora za povezivanje (mm)

Zavrtanj, inbus klju¢

Duzina neizolovanog provodnika (mm)

Snaga zatezanja (Nm)
Tezina (g)

Pakovanje (kom)

Dimenzije
OTH 240-3

50

S
S

@21

36
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Univerzalni konektori OTH se koriste za povezivanje bakarnih i

aluminijumskih kablova sa uredajima. Konektori za uredaje mogu da

povezu 3 ili 4 kabla do 240 mm?. Njihov kompaktni, ergonomski dizajn
karakterisu male dimenzije i laka instalacija.

MAC3240A14

3 x85-240

800

50/63/82

1

12,5

9,5 mm

25-48

42

310

3

81
31
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OTH 240-3

63

OTH 240-4

50

MAC4240A14

4x85-240
1250
54/63/86
2

10,5

9,5 mm
25-55

55

344

3
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OTH 240-4

27
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39

2105
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15,25

215

14,25



