MORZK

Pojedinacni uvodnik je kablovski uvodnik razlic¢itog dizajna za
provodenje nisko i srednje naponskih kablova kao i razlicitih tipova
cevi. Prilagodeni su za unutrasnju i spoljasnju upotrebu i dostupni
za PG i MM otvore.

Pojedinacni uvodnik je dostupan u mnogo razli¢itih varijanti
polimera sa razlicitim karakteristikama, kao sto su, otpornost
na vremenske uslove, ozon i UV zrake, otpornost na ulje i RoHS
ispunjavanje standarda.

Modeli T-VET i T-GET su novog dizajna koji se mogu koristiti i kao
zaptivac. Oba ova dizajna daju apsolutnu zastitu protiv prasine i
jakih mlazova vode kao i od potapanja izmedu 15 cmi 1 m (IP67).

Pojedinacni uvodnici T-VET i T-GET su standardno dostupni kao
TPE- materijali. Po zahtevu moguce ih je dobiti i u razli¢itim bojama
i materijalima, kao $to su konduktivni EMC materijali.

Pojedinacni uvodnici T-VET i T-GET su pregledani i sertifikovani
od strane SGS Fimko, Finskog tela ovlas¢enog za standardne
bezbednosti elektricne opreme.
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Instalacija

, 00

Napraviti otvor priblizne veli¢ine na Postaviti uvodnik na otvor i ¢vrsto Napravite malu rupu u membrani
ravnoj plociili perforiranoj plodici. ga povudi na mesto. koristedi odvijac ili odsecite vrh
Izbegavati grube i ostre ivice. kupe makazama.

Gurnite kabal ili cev kroz otvor. (zadnja strana) Povucite kabal il (Prednja strana) Povucite kabal ili
cev unazad za 20 mm kako biste ga cev unazad za 20 mm kako biste ga
fiksirali u mestu. fiksirali u mestu.
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Pojedinacni uvodnici T-VET su napravljeni za provodenje nisko i srednje
naponskih kablova kao i razlicitih tipova cevi. Prilagodeno unutrasnjoj

i spoljasnjoj upotrebi. Odgovaraju za otvore napravljene prema PG-u.
Model T-VET ima novi dvostruko zatvarajuci dizajn gde je gornja strana
gumenog uvodnika zatvorena i stoga ju je moguce koristiti kao ¢ep.

Sifra proizvoda

MBB0105G11
MBB0105X11
MBB0105B11
MBB0107G11
MBB0107X11
MBB0107B11
MBB0110G11
MBB0110X11
MBB0110B11
MBB0114G11
MBB0114X11
MBB0114B11
MBB0120G11
MBB0120X11
MBB0120B11
MBB0126G11
MBB0126X11
MBB0126B11
MBB0135G11
MBB0135X11
MBB0135B11

p

-

10-14

14-20

20-26

26-35

Preénik kabla (mm)

Boja

Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva

Crna

Nijansa

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

Tehnicki podaci

efekata potapanja izmedu

150cmi1,0m

* Napravljeno od TPE materijala
* Otpornost na plamen UL 94 V-0 (pogledajte tablicu

proizvoda)

* Debljina zidova od 1-4 mm.
* Dostupno za kablove precnika od 3 do 35 mm precnika
» Radna temperatura od -40 °Cdo +100 °C

Pogledajte vise o materijalima u Poredenju materijala na strani 95.

Klasifikacija

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94V-0
UL 94V-0, uljno otporna

23

29

38

48

Dimenzije (mm)

20

20

24

29

34

46

57,5

19

21

23

26

30

33

TeZina

(9)

2,7

3,4

3.1

3,5

4,3

6,7

7,8

* IP67 potpuna zastita protiv prodiranja prasine i zastita od

Pakovanje

(kom)

50

50

50

50

25

25

10
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Pojedinacni uvodnici T-GET M (IP67) su namenjeni za provodenje Tehnicki podaci

nisko i srednje naponskih kablova i razlicitih vrsta cevi. Prilagodeni « IP67 potpuna zattita protiv prodiranja pragine i zaitita od efeka-
su za unutrasnju i spoljasnju upotrebu. Ovi uvodnici odgovaraju ta potapanja izmedu 15,0 cmi 1,0 m

otvorima prema MM sistemu. Model T-GET ima novi dvostruko
zatvarajuci dizajn gde je gornja strana gumenog uvodnika
zatvorena i stoga ju je moguce koristiti kao cep.

Sifra proizvoda

MBB0305G11
MBB0305X11
MBB0305B11
MBB0307G11
MBB0307X11
MBB0307B11
MBB0310G11
MBBO0310X11
MBB0310B11
MBB0314G11
MBB0314X11
MBB0314B11
MBB0320G11
MBB0320X11
MBB0320B11
MBB0326G11
MBBO0326X11
MBB0326B11
MBB0335G11
MBBO0335X11
MBB0335B11
MBB0345G11
MBB0345X11
MBB0345B11
MBB0360G11
MBB0360X11
MBB0360B11
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Precnik kabla
(mm)

10-14

14-20

20-26

26-35

30-45

40-60

Boja

Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva
Crna
Siva
Siva

Crna

Nijansa

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

RAL 7042
RAL 7035

« Napravljeno od TPE materijala*

« Otpornost na plamen UL 94 V-0 (pogledajte tablicu proizvoda)
e Debljinazidaod 1-5mmi1,2-52 mm.

* Dostupno za kablove prec¢nika od 3 do 60 mm

* Radna temperatura od -40 °C do +100 °C

*Pogledajte vise o materijalima u Poredenju materijala na strani 95.

Dimenzije (nm)  pepljinaplote  Tezina  Pakovanje

Klasifikacija A B C (mm) (9) (kom)

UL 94 TV-0 12 19 20,9 1-5 2,8 50
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 16 23 21,6 1-5 32 50
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 20 27 24,3 1-5 43 50
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 25 32 24,8 1-5 8 50
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 32 39 28,1 1-5 12 25
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 40 46 31,8 1-5 16,4 25
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 50 57 39,7 1-5 24 10
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 60 69 59,6 1-5 54 5
UL 94V-0, uljno otporna

UL 94 V-0 80 89 78,2 1,2-52 110 5
UL 94V-0, uljno otporna



Pojedinacni uvodnici T-GD, T-GDM su namenjeni za provodenje
nisko i srednje naponskih kablova i razlicitih tipova cevi. Pogodni

su za unutrasnju i spoljasnju upotrebu. T-GD odgovaraju otvorima

napravljenim prema PG dimenzijama, a T-GDM napravljenim

prema MM dimenzijama.

T-GD

Sifra proizvoda

MBB0509B11
MBB0511B11
MBB0513B11
MBB0516B11
MBB0521B11
MBB0529B11
MBBO0536B11
MBB0548B11
MBB0553B11
MBB0569B11

T-GDM

Sifra proizvoda

MBB0609B11
MBB0611B11
MBB0613B11
MBB0616B11
MBB0621B11
MBB0629B11
MBB0636B11
MBB0648B11
MBB0653B11
MBB0669B11

Precnik kabla (mm)

9
11
13,5
16
21
29
36
48
53
69

Precnik kabla (mm)

9
11
13,5
16
21
29
36
48
53
69

Boja

Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna

Crna

Boja
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna

Crna

Dimenzije (mm)

B
15,5
18,5
20,5
22,5
28
37
47
60
64
79

Dimenzije (mm)

B
12,2
16,2
20,5
25,2
32,2
40,2
50,2
60,2
70,2
80,2

Tehnicki podaci

« |P54 zastita protiv prasine i prskanja vode iz svih pravaca.

* Napravljeno od TPE materijala*
« Otpornost na plamen UL 94 V-0
« Debljina zida izmedu 1-2 mmi 1,5 -3 mm.

* Dostupno za kablove precnika od 9 do 69 mm
» Radna temperatura od -40 °C do +100 °C

*Pogledajte vise o materijalima u Poredenju materijala na strani 95.

C
20
23
25
28
35
44

5
68
75
90

C
17
21
25
31
40
48
58
68
81
91

o

~ NN~

10
12
12
12
12

~ N N~

10
12
12
12
12

Debljina ploc¢e (mm)

Debljina plo¢e (mm)

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1,5-3
1,5-3
1,5-3
15-3

Pakovanje
Tezina (g) (kom)
2 100
3 100
4 100
4 100
12 100
16 100
17 100
54 50
110 50
110 30
Pakovanje
Tezina (g) (kom)
2 100
3 100
4 100
4 100
12 100
16 100
17 100
54 50
110 50
110 30
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Pojedinacni uvodnici MGD su namenjeni za provodenje nisko i
srednje naponskih kablova kao i razlicitih vrsta cevi.

Uvodnici su napravljeni od TPE-S materijala i pogodni su

za unutrasnju i spoljasnju upotrebu. Uvodnici odgovaraju
standardnom M50 otvoru.

Sifra proizvoda Boja

MBB0712L11 Svetlo siva (RAL 7035)

MBB0707L11 Svetlo siva (RAL 7035)

Pogledajte vise o materijalima u Poredenju materijala na strani 95.

Pojedinacni uvodnici M 20-80 su namenjeni za provodenje nisko i
srednje naponskih kablova i razlicitih tipova cevi.

Pojedinacni uvodnici M 20-80 su odli¢no resenje za kablove
velikih preénika - do 80 mm. Uvodnici su pogodni za unutrasnju i
spoljasnju upotrebu.

Sifra proizvoda Boja Klasifikacija
MBA6EN8OG11 Siva (RAL 7042) ()

MBABN80OX11 Svetlo siva (RAL 7035) UL 94 V-0
MBA6N80B11 Crna ‘ UL 94V-0, uljno otporna

Pogledajte vise o materijalima u Poredenju materijala na strani 95.
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Preénik kabla (mm)

8x9mmi4dx13mm

4x10mmi3x 16 mm

Tehnicki podaci

« |P54 zastita protiv prasine i prskanja vode iz svih pravaca.
* Napravljeno od EPDM materijala

* Debljina zida izmedu 1-2 mmi 1,5 -3 mm.

* Dostupno za kablove precnika 3 do 16 mm

« Radna temperatura za materijale koji nisu pod pritiskom
0d-40°Cto +100 °C

56 mm

48 mm

10 mm
T mm

4
=

TeZina (g) Pakovanje (kom)

20 50
20 50

Tehnicka specifikacija

» Napravljeno od TPE materijala*

* Otpornost na plamen UL 94 V-0

« Debljina zida od 1,5 -3 mm.

» Dostupno za kablove precnika od 20 do 80 mm

< Radna temperatura za materijale koji nisu pod pritiskom
0d -40°Cto +100 °C

84 mm
64 mm
44 mm
30mm <4
§§
6 mL E N D
E ~ P
El et
vl E
- ¢ ‘ ‘ 25mm
_70 mm 40 mm
60 mm
80 mm
TeZina (g) Pakovanje (kom)
150 mm
260 50
260 50
260 50



Metalne krovne zastitne ploce mogu efikasno da blokiraju otvore
oko elektri¢nih provodnika, antena, ventilacionih cevi, dimnjaka i
slicne okrugle otvore za vazduh koji se nalaze u metalnim krovo-

vima.

Oko ploce se nalazi lako savitljivi aluminijumski obod koji se moze
prilagoditi razli¢itim oblicima otvora.

Ove ploce se mogu koristiti na ravnoj ili profilisanoj povrsini.

Sifra proizvoda

MBB7060A11
MBB7100A11
MBB7125A11
MBB7160A11
MBB7185A11
MBB7230A11
MBB7450A11

Dimenzije

Kabal ili cev
preénik (mm)

30-60
40-100
60-125
80-160
100-185
130-230
220-450

Boja
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna

Crna

Uputstvo za upotrebu

« Odaberite plocu priblizne veli¢ine i isecite je na odgovarajudi
precnik otvora

* Isecite plocu priblizno 20% manje od precnika otvora

* Postavite plocu na otvor. Ako je potrebno, prilagodite aluminijum
obliku povrsine

* Primenite silikon izmedu krova i aluminijumskog oboda

« Koristite vezice kako bi pri¢vrstili aluminijumski obod za krov kako
biste zavrsili instalaciju

» Montirajte nerdajuc¢u obujmicu na vrh ploce kako bi je dodatno
osigurali

Dimenzije (mm)

A

125x 125
165 x 165
205x 205
245 x 245
285x285

325x 325
@ 560

B Tezina (g) Pakovanje (kom)
55 78 50
77 139 50
85 216 30
105 326 30
118 361 30
135 535 20
195 1293 10

N
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